
Système Stef Premium II / Ultra iso DESSINS TECHNIQUES

JOINT D’EXPANSION AU NIVEAU 
DU PLANCHER (MÉTHODE #2)
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BARRIÈRE CONTRE LES INTEMPÉRIES

ENDUIT DE FINITION

BANDE COUVRANT LE JOINT D’EXPENSION

CALFEUTRAGE

TREILLIS DE RENFORCEMENT NOYÉ DANS 
L’ENDUIT DE BASE

ÉPAISSEUR
DU QUIK R

5/8 po

3/4 po

1 po

7/16 po

1/2 po

1/2 po

3/16 po

3/8 po

3/8 po

1/2 po

5/8 po

5/8 po

A B BOUDIN

ISOLANT QUIK-R

BOUDIN ET SCELLANT

LATTES DE BOIS OU BANDES GAUFRÉES 
EN POLYÉTHYLÈNE

ADHÉSIF

OSSATURE SUBSTRAT B

A

TEXNOV PI 
Revêtement extérieur d’enduit acrylique sur 

panneaux isolants de polyisocyanurate

TexNov inc.
839 Joseph-Louis-Mathieu, Sherbrooke, Québec, Canada  J1R0X3

819 820-1188 - 1 877 316-6388
info@texnov.com - www.texnov.com

Les instructions sur l’application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au meilleur
de nos connaissances, mais toutefois sans garantie, étant donné que les conditions et méthodes d’utilisation de nos produits demeurent hors de notre contrôle.
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Système Stef Premium II / Ultra iso DESSINS TECHNIQUES

TERMINAISON AU DESSUS D’UNE FENÊTRE
(MOULURE À BRIQUE)
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BARRIÈRE CONTRE LES INTEMPÉRIES

ENDUIT DE FINITION

TREILLIS DE RENFORCEMENT NOYÉ DANS 
L’ENDUIT DE BASE

ÉPAISSEUR
DU QUIK R

5 /8 po

3/4 po

1 po

3/16 po

1/4 po

3/8 po

3/16 po

1/4 po

3/8 po

A B

ISOLANT QUIK-R

MOULURE EN MÉTAL
(GOUTTE D’EAU)

MOULURE À BRIQUE

ESPACE D’ÉCOULEMENT

3/8 po

LATTES DE BOIS OU BANDES GAUFRÉES 
EN POLYÉTHYLÈNE

OSSATURE SUBSTRAT

B

A

TEXNOV PI 
Revêtement extérieur d’enduit acrylique sur 

panneaux isolants de polyisocyanurate

TexNov inc.
839 Joseph-Louis-Mathieu, Sherbrooke, Québec, Canada  J1R0X3

819 820-1188 - 1 877 316-6388
info@texnov.com - www.texnov.com

Les instructions sur l’application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au meilleur
de nos connaissances, mais toutefois sans garantie, étant donné que les conditions et méthodes d’utilisation de nos produits demeurent hors de notre contrôle.
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Système Stef Premium II / Ultra iso DESSINS TECHNIQUES

TERMINAISON SOUS UN SEUIL DE FENÊTRE
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BARRIÈRE CONTRE LES INTEMPÉRIES

ENDUIT DE FINITION

TREILLIS DE RENFORCEMENT NOYÉ DANS 
L’ENDUIT DE BASE

ISOLANT QUIK-R

LATTES DE BOIS OU BANDES GAUFRÉES 
EN POLYÉTHYLÈNE

OSSATURE

BOUDIN ET SCELLANT

FENÊTRE

MOULURE EN MÉTAL POUR DRAINAGE

SUBSTRAT

TEXNOV PI 
Revêtement extérieur d’enduit acrylique sur 

panneaux isolants de polyisocyanurate

TexNov inc.
839 Joseph-Louis-Mathieu, Sherbrooke, Québec, Canada  J1R0X3

819 820-1188 - 1 877 316-6388
info@texnov.com - www.texnov.com

Les instructions sur l’application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au meilleur
de nos connaissances, mais toutefois sans garantie, étant donné que les conditions et méthodes d’utilisation de nos produits demeurent hors de notre contrôle.
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Système Stef Premium II / Ultra iso DESSINS TECHNIQUES

TERMINAISON AU DESSUS D’UNE FENÊTRE
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BARRIÈRE CONTRE LES INTEMPÉRIES

ENDUIT DE FINITION

MOULURE EN MÉTAL SCELLÉE À LA 
BARRIÈRE CONTRE LES INTEMPÉRIES

ESPACE
D’ÉCOULEMENT

A

B

3/8 po

ENCADREMENT DE LA FENÊTRE

TREILLIS DE RENFORCEMENT NOYÉ DANS 
L’ENDUIT DE BASE

ISOLANT QUIK-R

LATTES DE BOIS OU BANDES GAUFRÉES 
EN POLYÉTHYLÈNE

OSSATURE SUBSTRAT

ÉPAISSEUR
DU QUIK R

5 /8 po

3/4 po

1 po

3/16 po

1/4 po

3/8 po

3/16 po

1/4 po

3/8 po

A B

TEXNOV PI 
Revêtement extérieur d’enduit acrylique sur 

panneaux isolants de polyisocyanurate

TexNov inc.
839 Joseph-Louis-Mathieu, Sherbrooke, Québec, Canada  J1R0X3

819 820-1188 - 1 877 316-6388
info@texnov.com - www.texnov.com

Les instructions sur l’application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au meilleur
de nos connaissances, mais toutefois sans garantie, étant donné que les conditions et méthodes d’utilisation de nos produits demeurent hors de notre contrôle.
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Système Stef Premium II / Ultra iso DESSINS TECHNIQUES

TERMINAISON SOUS UNE FENÊTRE
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BARRIÈRE CONTRE LES INTEMPÉRIES

ENDUIT DE FINITION

MOULURES
INTÉRIEURE

TREILLIS DE RENFORCEMENT NOYÉ 
DANS L’ENDUIT DE BASE

ISOLANT QUIK-R

LATTES DE BOIS OU BANDES GAUFRÉES 
EN POLYÉTHYLÈNE

OSSATURE

BOUDIN ET SCELLANT

FENÊTRE
MOULURE EN MÉTAL
POUR DRAINAGE

SUBSTRAT

TEXNOV PI 
Revêtement extérieur d’enduit acrylique sur 

panneaux isolants de polyisocyanurate

TexNov inc.
839 Joseph-Louis-Mathieu, Sherbrooke, Québec, Canada  J1R0X3

819 820-1188 - 1 877 316-6388
info@texnov.com - www.texnov.com

Les instructions sur l’application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au meilleur
de nos connaissances, mais toutefois sans garantie, étant donné que les conditions et méthodes d’utilisation de nos produits demeurent hors de notre contrôle.
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Système Stef Premium II / Ultra iso DESSINS TECHNIQUES

TERMINAISON AU DESSUS D’UNE PORTE
(MOULURE À BRIQUE)
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BARRIÈRE CONTRE LES INTEMPÉRIES

ENDUIT DE FINITION

MOULURE EN MÉTAL
(GOUTE D’EAU)

ESPACE
D’ÉCOULEMENT

A

B

3/8 po

MOULURE À BRIQUE

TREILLIS DE RENFORCEMENT NOYÉ DANS 
L’ENDUIT DE BASE

ISOLANT QUIK-R

LATTES DE BOIS OU BANDES GAUFRÉES 
EN POLYÉTHYLÈNE

OSSATURE SUBSTRAT

ÉPAISSEUR
DU QUIK R

5 /8 po

3/4 po

1 po

3/16 po

1/4 po

3/8 po

3/16 po

1/4 po

3/8 po

A B

TEXNOV PI 
Revêtement extérieur d’enduit acrylique sur 

panneaux isolants de polyisocyanurate

TexNov inc.
839 Joseph-Louis-Mathieu, Sherbrooke, Québec, Canada  J1R0X3

819 820-1188 - 1 877 316-6388
info@texnov.com - www.texnov.com

Les instructions sur l’application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au meilleur
de nos connaissances, mais toutefois sans garantie, étant donné que les conditions et méthodes d’utilisation de nos produits demeurent hors de notre contrôle.
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Système Stef Premium II / Ultra iso DESSINS TECHNIQUES

TERMINAISON AU MONTANTS DES PORTES ET FENÊTRES
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BARRIÈRE CONTRE LES INTEMPÉRIES

ENDUIT DE FINITION

TREILLIS DE RENFORCEMENT NOYÉ
DANS L’ENDUIT DE BASE

ISOLANT QUIK-R

LATTES DE BOIS OU BANDES GAUFRÉES 
EN POLYÉTHYLÈNE

OSSATURE

FENÊTRE

BOUDIN ET SCELLANT

MOULURE EN MÉTAL

SUBSTRAT

TEXNOV PI 
Revêtement extérieur d’enduit acrylique sur 

panneaux isolants de polyisocyanurate

TexNov inc.
839 Joseph-Louis-Mathieu, Sherbrooke, Québec, Canada  J1R0X3

819 820-1188 - 1 877 316-6388
info@texnov.com - www.texnov.com

Les instructions sur l’application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au meilleur
de nos connaissances, mais toutefois sans garantie, étant donné que les conditions et méthodes d’utilisation de nos produits demeurent hors de notre contrôle.
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Système Stef Premium II / Ultra iso DESSINS TECHNIQUES

TERMINAISONS AU  DESSUS ET EN DESSOUS
D’UNE STRUCTURE DE BOIS (GALERIE)
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BARRIÈRE CONTRE LES INTEMPÉRIES

BARRIÈRE CONTRE LES INTEMPÉRIES

ENDUIT DE FINITION

ENDUIT DE FINITION

TREILLIS DE RENFORCEMENT NOYÉ DANS 
L’ENDUIT DE BASE

TREILLIS DE RENFORCEMENT 
NOYÉ DANS L’ENDUIT DE BASE

LE RECOUVREMENT
#1 S’ÉTEND AU MOINS
3 po MIN. SOUS LE QUIK-R

LE RECOUVREMENT
#2 S’ÉTEND AU MOINS
3 po MIN. SOUS LE 
RECOUVREMENT #1

LE RECOUVREMENT
#3 S’ÉTEND AU MOINS
3 po MIN. SOUS LE 
RECOUVREMENT #2

ISOLANT QUIK-R

LATTES DE BOIS OU BANDES GAUFRÉES 
EN POLYÉTHYLÈNE

OSSATURE

SUBSTRAT

RECOUVREMENT #2

RECOUVREMENT #1

RECOUVREMENT #3

1 po MIN.

2 po MIN.MOULURE
DE DÉPART

STRUCTURE DE BOIS (GALERIE)

TEXNOV PI 
Revêtement extérieur d’enduit acrylique sur 

panneaux isolants de polyisocyanurate

TexNov inc.
839 Joseph-Louis-Mathieu, Sherbrooke, Québec, Canada  J1R0X3

819 820-1188 - 1 877 316-6388
info@texnov.com - www.texnov.com

Les instructions sur l’application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au meilleur
de nos connaissances, mais toutefois sans garantie, étant donné que les conditions et méthodes d’utilisation de nos produits demeurent hors de notre contrôle.
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Système Stef Premium II / Ultra iso DESSINS TECHNIQUES

INSTALLATION D’UN TUYAU DE SÉCHEUSE
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BARRIÈRE CONTRE LES INTEMPÉRIES

ENDUIT DE FINITION

TREILLIS DE RENFORCEMENT NOYÉ DANS 
L’ENDUIT DE BASE

ISOLANT QUIK-R

LATTES DE BOIS OU BANDES GAUFRÉES 
EN POLYÉTHYLÈNE

ATTACHE AVEC MANCHON

SCELLANT DERRIÈRE LE COLLET

CORDON DE SCELLANT AUTOUR DE L’OUVERTURE

SORTIE DE SÉCHEUSE

BOUDIN ET SCELLANT

OSSATURE SUBSTRAT

TEXNOV PI 
Revêtement extérieur d’enduit acrylique sur 

panneaux isolants de polyisocyanurate

TexNov inc.
839 Joseph-Louis-Mathieu, Sherbrooke, Québec, Canada  J1R0X3

819 820-1188 - 1 877 316-6388
info@texnov.com - www.texnov.com

Les instructions sur l’application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au meilleur
de nos connaissances, mais toutefois sans garantie, étant donné que les conditions et méthodes d’utilisation de nos produits demeurent hors de notre contrôle.
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Système Stef Premium II / Ultra iso DESSINS TECHNIQUES

FIXATION D’UN TUYAU DE GOUTTIÈRE
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BARRIÈRE CONTRE LES INTEMPÉRIES

ATTACHE

ATTACHE POUR TUYAU DE GOUTTIÈRE

MANCHON

ENDUIT DE FINITION

NOTE : UN SCELLANT DOIT ÊTRE APPLIQUÉ ENTRE LES ATTACHES DE LA GOUTIÈRE ET L’ENDUIT DE FINITION

TREILLIS DE RENFORCEMENT NOYÉ
DANS L’ENDUIT DE BASE

ISOLANT QUIK-R

LATTES DE BOIS OU BANDES GAUFRÉES 
EN POLYÉTHYLÈNE

OSSATURE

SUBSTRAT

TEXNOV PI 
Revêtement extérieur d’enduit acrylique sur 

panneaux isolants de polyisocyanurate

TexNov inc.
839 Joseph-Louis-Mathieu, Sherbrooke, Québec, Canada  J1R0X3

819 820-1188 - 1 877 316-6388
info@texnov.com - www.texnov.com

Les instructions sur l’application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au meilleur
de nos connaissances, mais toutefois sans garantie, étant donné que les conditions et méthodes d’utilisation de nos produits demeurent hors de notre contrôle.

Page 14 sur 20
Section 07240

Version : 200 833



Système Stef Premium II / Ultra iso DESSINS TECHNIQUES

INSTALLATION D’UN TUYAU OU D’UN CONDUIT
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BARRIÈRE CONTRE LES INTEMPÉRIES

BOUDIN ET SCELLANT

TUYAU OU CONDUIT

CORDON DE SCELLANT AUTOUR
DE L’OUVERTURE

ENDUIT DE FINITION

TREILLIS DE RENFORCEMENT NOYÉ 
DANS L’ENDUIT DE BASE

ISOLANT QUIK-R

LATTES DE BOIS OU BANDES GAUFRÉES 
EN POLYÉTHYLÈNE

OSSATURE

SUBSTRAT

TEXNOV PI 
Revêtement extérieur d’enduit acrylique sur 

panneaux isolants de polyisocyanurate

TexNov inc.
839 Joseph-Louis-Mathieu, Sherbrooke, Québec, Canada  J1R0X3

819 820-1188 - 1 877 316-6388
info@texnov.com - www.texnov.com

Les instructions sur l’application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au meilleur
de nos connaissances, mais toutefois sans garantie, étant donné que les conditions et méthodes d’utilisation de nos produits demeurent hors de notre contrôle.
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Système Stef Premium II / Ultra iso DESSINS TECHNIQUES

INSTALLATION D’UN RÉFLECTEUR EXTÉRIEUR
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BARRIÈRE CONTRE LES INTEMPÉRIES

ENDUIT DE FINITION

TREILLIS DE RENFORCEMENT NOYÉ DANS 
L’ENDUIT DE BASE

ISOLANT QUIK-R

BASE DU RÉFLECTEUR

BOÎTE ÉLECTRIQUE

RÉFLECTEUR EXTÉRIEUR

BOUDIN ET SCELLANT

CORDON
SCELLANT AUTOUR DE LA BOÎTE

LATTES DE BOIS OU BANDES GAUFRÉES 
EN POLYÉTHYLÈNE

OSSATURE

SUBSTRAT

TEXNOV PI 
Revêtement extérieur d’enduit acrylique sur 

panneaux isolants de polyisocyanurate

TexNov inc.
839 Joseph-Louis-Mathieu, Sherbrooke, Québec, Canada  J1R0X3

819 820-1188 - 1 877 316-6388
info@texnov.com - www.texnov.com

Les instructions sur l’application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au meilleur
de nos connaissances, mais toutefois sans garantie, étant donné que les conditions et méthodes d’utilisation de nos produits demeurent hors de notre contrôle.
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Système Stef Premium II / Ultra iso DESSINS TECHNIQUES

INSTALLATION D’UN ROBINET EXTÉRIEUR
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BARRIÈRE CONTRE LES INTEMPÉRIES

ENDUIT DE FINITION

TREILLIS DE RENFORCEMENT NOYÉ DANS 
L’ENDUIT DE BASE

ISOLANT QUIK-R

CORDON SCELLANT AUTOUR DE L’OUVERTURE

BASE ASSISE DANS 
LE SCELLANT

SUPPORT EXTÉRIEUR

BOUSIN ET 
SCELLANT

ROBINET EXTÉRIEUR

LATTES DE BOIS OU BANDES GAUFRÉES 
EN POLYÉTHYLÈNE

OSSATURE

SUBSTRAT

TEXNOV PI 
Revêtement extérieur d’enduit acrylique sur 

panneaux isolants de polyisocyanurate

TexNov inc.
839 Joseph-Louis-Mathieu, Sherbrooke, Québec, Canada  J1R0X3

819 820-1188 - 1 877 316-6388
info@texnov.com - www.texnov.com

Les instructions sur l’application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au meilleur
de nos connaissances, mais toutefois sans garantie, étant donné que les conditions et méthodes d’utilisation de nos produits demeurent hors de notre contrôle.
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Système Stef Premium II / Ultra iso DESSINS TECHNIQUES

LE SYSTÈME QUIK-VENT

Page 18

1
2

1 Structure de bois

2 Substrat de bois

3

3

Membrane d’imperméabilisation pare-air et pare-eau 
Stef-Tek ou autre imperméabilisant approuvé

4

4

Fourrure d’espacement verticale

5

5 6

Panneau isolant Stef Panneau Isolant Quik-R avec 
attaches mécaniques pour fixer les panneaux isolants

6

7

Enduit de base Stef Prep Coat

7

8

Treillis de fibre de verre noyé dans l’enduit de base

8

9

Enduit d’apprêt Stef Roll-on

9 Enduit de finition Stef Finition & Stef Architectural Coat 

10

10

Moulure de départ Stef
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TEXNOV PI 
Revêtement extérieur d’enduit acrylique sur 

panneaux isolants de polyisocyanurate

TexNov inc.
839 Joseph-Louis-Mathieu, Sherbrooke, Québec, Canada  J1R0X3

819 820-1188 - 1 877 316-6388
info@texnov.com - www.texnov.com

Les instructions sur l’application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au meilleur
de nos connaissances, mais toutefois sans garantie, étant donné que les conditions et méthodes d’utilisation de nos produits demeurent hors de notre contrôle.
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Système Stef Premium II / Ultra iso DESSINS TECHNIQUES

ILLUSTRATION DE LA FAÇON D’INSTALLER LE QUIK-R
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12 po

16 po

4 pi - 0 po

8 pi - 0 po

NOTE : L’ISOLANT QUIK-R DOIT ÊTRE ATTACHÉ MÉCANIQUEMENT À LA STRUCTURE TEL QU’ILLUSTRÉ DANS CE DESSIN TECHNIQUE.
LA COMPAGNIE STEF N’ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ SI LES ATTACHES NE SONT PAS INSTALLÉES TEL QU’ILLUSTRÉ.

TEXNOV PI 
Revêtement extérieur d’enduit acrylique sur 

panneaux isolants de polyisocyanurate

TexNov inc.
839 Joseph-Louis-Mathieu, Sherbrooke, Québec, Canada  J1R0X3

819 820-1188 - 1 877 316-6388
info@texnov.com - www.texnov.com

Les instructions sur l’application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au meilleur
de nos connaissances, mais toutefois sans garantie, étant donné que les conditions et méthodes d’utilisation de nos produits demeurent hors de notre contrôle.
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